
11 00 609 Ölwechsel im Motor mit Filter (bei Wartung)

VORSICHT

Heiße Abgasanlage.
Verbrennungsgefahr

Heiße Abgasanlage nicht berühren.

Vorarbeiten
Motorspoiler ausbauen

Kerntätigkeit
(-) Ölwechsel im Motor mit Filter

HINWEIS

Öl im betriebswarmen Zustand wechseln.

Motoröl im Motor ablassen

Ölauffangbehälter unter Motor platzieren.

Ölablassschraube (1) ausbauen und Öl ablassen.

Alten Dichtring (2) von Ablassschraube (1) entfernen.

Ölfilter ausbauen

Auffangbehälter unter Ölfilter platzieren.

Ölfilter (1) mit Ölfilterschlüssel (Nr. 11 4 661) ausbauen.

Ölfilter umweltgerecht entsorgen.

Krümmer von Tropföl reinigen.

Ölfilter einbauen

Dichtflächen reinigen.

Dichtring (1) von neuem Ölfilter (2) mit Motoröl benetzen.

Neuen Ölfilter (2) mit Ölfilterschlüssel (Nr. 11 4 661) einbauen.
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Anziehdrehmomente
Ölfilter an Motor
Dichtung mit Motoröl schmieren 11 Nm

Ölablassschraube (1) mit neuem Dichtring (2) einbauen.

Anziehdrehmomente
Ölablassschraube an Ölwanne
M16 x 1,5 28 Nm

Motoröl auffüllen

Gesamtfüllmenge Motoröl bereitstellen.

Technische Daten
Motoröl-Füllmenge mit 

Filterwechsel
ca. 3,5 l

Betriebsstoffe
Viskositätsklasse

Ölbehälter bis MAX-Markierung füllen.

Motor laufen lassen.

Restmenge Motoröl einfüllen.

Technische Daten
Motoröl-
Nachfüllmenge

Differenz 
zwischen 
MIN und 
MAX

max 0,8 l

ACHTUNG

Der Ölstand ist abhängig von der Öltemperatur. Je höher die 
Temperatur, desto höher ist der Ölstand in der Ölwanne.

Fehlinterpretation der Ölfüllmenge bei Prüfen des Ölstands bei kaltem 
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Motor oder nach nur kurzer Fahrt.

Ölstand nur am betriebswarmen Motor prüfen.

Motorölstand nach Probelauf kontrollieren.

Technische Daten
Motoröl-Sollstand zwischen MIN-

und MAX-
Markierung

Nacharbeiten
Motorspoiler einbauen
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